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Die Nummerierung erfolgt gem. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des L_Bﬁlgnge_dﬁr_llenkmglpﬂegﬁ ‘ ) = . / /

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 5 ; indli e nan (R
( .. o ! 16:5 - Gebdudeskizze. Unverbindiiche Darstellung. Nordlich des Plangebiets ist das Bodendenkmal D-2-7041-0091 verzeichnet. Beschreibung: Siedlung vor- und frihge- " £ ‘ = ‘ - | pe EL %
Edauterung 2r Nutzungsschablone schichtlicher Zeitstellung. E} & ﬁ - EEm mg
0 0. Baubereich Héhenschichtlinie 0,25 m mit Angabe der NN-Hhe. Auswertung DGM1 der GemdB Artikel 7 Absatz 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind Bodeneingriffe jeder Art genehmigungspflichtig. Vor einer |
119 1. Art der baulichen Nutzung 16.6 —320,25— . Bayer Vermessungs’verwoltung ' Bebauung hat der Vorhabentréger im Bereich von Denkmalfléichen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehérde 18
2. Bauweise ' einzuholen. Im Planungsbereich muss frihzeitig vor Baubeginn eine bauvorgreifende Sondagegrabung mit einem |
31 4 3. Max. zuléssige Grundfléchenzahl Bagger mit Humusschaufel unter Aufsicht einer Fachkraft durchgefihrt werden. w
5 6 g ;\/\cljx ;uIdgigetheschossflgczDhenﬁohI Mit der Uberwachung unter der fachlichen Leitung der Kreisarch&ologie Straubing-Bogen ist eine private Ausgrabungs-
. Zuléssige Dachformen und Dachneigungen firma zu beauftragen. Die Kosten hierfUr sind vom Vorhabentrdger zu Gbernehmen. Sollte ein Bodendenkmal aufgefun-
7 6. Maximal zuléssige Wandhdhe | | | . T EXT I—l C H E F ESTS ETZ U N G E N den werden, so ist auf Kosten des Verursachers eine archdologische Untersuchung auf Grundlage der Grabungsricht-
7. Festgesetzte Mindesthohe Geldndeoberkante linien des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege durchfUhren zu lassen.
1. Art der baulichen Nutzung 2. Landwirtschaftliche Nutzung / Grenzabstdnde bei Bepflanzungen
113 @ Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BAUNVO ) Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfldéchen und der angrenzenden landwirtschaft-
1.1 Bauweise lichen Betriebsstatten treten auch bei ordnungsgemaBer AusfUhrung gelegentlich Staub-, Larm- und Geruchsemissio-
Die ausnahmsweise zul&ssigen Nutzungen nach § 4 Absatz 3 BauNVvVO sind ausgeschlossen. Es ist die offene Bauweise festgesetzt. nen auf, die vom Bauwerber zu dulden sind. Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des AusfGhrungsgesetzes zum

BUrgerlichen Gesetzbuch (AGBG) erforderlichen Grenzabstdnde zu NachbargrundstUcken sowie die nach Art. 48

Z—MMWMQDMMQ 1.2 Abstandsflachen AGBG erforderlichen Grenzabsténde zu landwirtschaftlichen Grundsticken einzuhalten.

Die gesetzlichen Abstandsfldichen gemd&B Bayerischer Bauordnung (BayBO) sind einzuhalten.
2.1 Maximal zuléssige Geschossfléchenzahl (GFZ) ) 3. Stromversorgung
1.3 Baugestaltung Hauptgebdude

*SPIQngebIe
%%m

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, auch beim Pflanzen von B&umen und Strduchern, ist eine Abstands- ..
2.2 0.40 Maximal zul&ssige Grundfléichenzahl (GRZ) 1.3.1 Gebdudehdhen zone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Ist dies nicht méglich, sind auf Kosten des Verursachers im
Die maximal zuléssige Wandhshe betrdgt 6,50 m. Als unterer Bezugspunkt gilt die Oberkante der ErschlieBungs- Einvernehmen mit dem Stromversorger geeignete SchutzmaBnahmen durchzufihren. Auf das "Merkblatt Gber Baum- = Sr
2.7 [l Zahl der Vollgeschosse als HdchstmaB straBe in der Mitte der Einfahrt, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der AuBenkante der AuBenwand standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir StraBen- | &
mit der Unterkante der Dachhaut. Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebdudemitte zu messen. und Verkehrswesen, wird hingewiesen. Auf jeden Fall ist vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft beim Stromversorger In L
2.8  WH max Maximal zul@ssige Wandhohe von Gebduden. einzuholen. Zur Versorgung des Gebietes sind Niederspannungsleitungen und Verteilerschrénke erforderlich. Fir die \

1.3.2  Firstrichtung

@berpa'rkstetten@i :

. . . . . Die Firstrichtung ist frei wéhibar Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den &ffentlichen Flichen ist die Richtlinie fUr die Planung DIN 1998 zu
29 GOK Mindesthéhe des geplanten Geldndes gemaB textlicher Festsetzung 3.1. 9 : beachten. Hingewiesen wird auf die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elekiro Textil Feinmechanik ﬂ ] L B .Eﬂ jﬂ "'{3@7 g t{)
) o 1.3.3 Dachformen / Dachneigung fUr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgefUhrten VDE-Bestimmungen. . = B ~<Ha im_ r1 |
3. Bauweise, Baulinien. Baugrenzen Satteldach (SD) mit 15° - 30 © Dachneigung, Walmdach (WD) / Krippelwalmdach (KWD) 4 Brandschuty
. mit 6° - 18° Dachneigung. Pultdach bzw. versetztes Pultdach ( PD) mit 6° - 18° Dachneigung.
3.1 Bauweise Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zufahrten sind auf eine Achslast v E R FA H R E NS H | N W E |S E
1.3.4 Dachgauben von 14 to auszubauen. Bei einer Sackgasse muss ein Wendehammer nach DIN errichtet werden.
3.1.1 EinzelhGuser und Doppelhduser zuldssig Die Zul&ssigkeit von Dachgauben richtet sich nach der giltigen Satzung zur Regelung von értlichen Bauvor- Zur Deckung des Léschwasserbedarfes ist eine Gesamtléschwassermenge von mind. 800 I/min fir eine Dauer von
schriften der Gemeinde Parkstetten (Stand zurzeit 30.10.2017). mehr als zwei Stunden bei einem FlieBdruck gréBer 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem &ffentlichen Trink- L Auf |
3.1.2 A nur Doppelh&user zuldssig . wassernetz enfnommen werden und ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhdngige Léschwasserentnahmestelle
1.3.5 Dacheindeckung: o : = = : ! Al . . . ; « i ; :
ot 7 . deckt " bis rotb Earbt der dunkelb bi thrazit (Hydrant) verfugbar, sind Léschwasserbehdlter mit entsprechendem Volumen zu errichten. Der Nachweis einer aus Die Gemeinde Parkstetten hat in der 6ffentlichen Sitzung vom 12.12.2019 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungs- und
3.5 e Baugrenze Bl onkr:evn,d Iegke 'n 9e ech .em rcc)j er‘?d . ré rc:tmem arbion oderdunkeibraun bis anthrazit. reichenden Loschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem drtlichen Wasserversorger zu fuhren und dem Land- Grunordnungsplanes "Mitterfeld Il beschlossen. Die Anderung erfolgt im beschleunigten Verfahren gemaB § 13 b BauGB ohne
echeindeckungen auch in gedeckien Lravtonen. ratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Léschwasser soll mdglichst aus Oberflurhydranten mit Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauG.
LV i Grindacher. zwei B-Abgdingen nach DIN 3222 entnommen werden kénnen. Es sind ausschlieBlich DVGW-zugelassene Hydranten
1.4 Garagen nach Méglichkeit am Fahrbahnrand auBerhalb des Gebdudefrommerschattens zu installieren. -
6.1.1 Zwischen &ffentlicher Verkehrsfléche und Garage ist auf der privaten Grundsticksfléiche ein mindestens Allgemeine Hinweise des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Buchberggruppe bezUglich der Loschwasserver- 2. Biligungs- und Auslegungsbeschluss
StraBenverkehrsfldche, offentlich 5,0 m tiefer Stellplatz anzuordnen, der zur &ffentlichen Verkehrsfldche hin nicht eingefriedet werden darf. sorgung: Der Zweckverband Ubernimmt gem. § 4 der Verbandssatzung die Aufgabe der Bereitstellung des leitungsge- Die Gemeinde Parkstetten hat den Entwurf sowie die Begrindung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan in der Fassung vom
Kellergaragen sind unzul&ssig. bundenen Loschwo.ssers Im .I.?Ohmen der T.echnlsch“en Regeln des DYGW' soweit dod.Urch d'? HGUPTGUngbe der Trink- 13.02.2020 gebiligt und die Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager
612 \E Geh- und Radweg wasserversorgung nicht gefahrdet oder eingeschrdnkt wird und nur innerhalb der Leistungsfahigkeit der vorhandenen sfentlicher Belange nach § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen
o 1.5 Stellplatze Wasserversorgungsanlage (Wasserleitungsnetz). Ist das Trinkwasserrohrnetz zur Deckung des Léschwasserbedarfes nicht 9 ’

FUr jede Wohneinheit sind 2 Stellpldtze auf dem eigenen Grundstiick nachzuweisen. ausreichend hat die Gemeinde / ErschlieBungstrdger dem Zweckverband die Kosten fUr zusé&tzliche MaBnahmen zu 3 Off . A /B - _ ré .

6123 StraBenverkehrsfiéche. &ffentlich. Pllasterbela o erstatten (bei Erweiterung oder Verbesserung der Wasserversorgungsanlagen). Fir zusdtzliche MaBnahmen zur Sicher- ] )
. , . g. 1.6 Einfriedungen ung der Léschwasserversorgung, die in keiner Verbindung mit dem Trinkwasserrohrnetz stehen (Erstellen von Léschwas- Der Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplans in der Fassung vom 13.02.2020 wurde mit der Begrindung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Entlang der offentlichen Verkehrsflichen sockellose nicht vollflédchig geschlossene Metall- und HolzzGune mit serentnahmestellen, Loschwasserteich, Loschwasserspeicher, Loéschwasserzisternen usw.) ist ausschlieBlich die Gemein- in der Zeit vom 25.03.2020 bis einschlieBlich 27.04.2020 zur Einsicht 6ffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behdrden
6.1.4 Uberwiegend senkrechten Elementen. Hohe bis 1,20 m. Hecken aus Laubgehdlzen. de/ErschlieBungstrager zustandig. und sonstigen Trager Offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt.
Seitenstreifen, Gehwege, GrundstUckszufahrten, &ffentlich. Pflasterbelag. Gartenseitig: Maschenzaun bis 1,20 m Héhe oder Hecken aus Laubgehdlzen.
Unzuldssig sind Mauern und Gabionenwénde (mit Schotter oder Gestein gefillte Gitterkdrbe oder -wdnde). 5. Telekommunikation 4_Satzungsbeschluss
6.4 v O w Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 1.7 Beleuchtung In den ErschlieBungsstraBen sind geeignete und ausreichende Trassen fUr die Unterbringung der Telekommunikations-
. anlagen vorzusehen. Bei der Einplanung neu zu pflanzender Baume sind die einschldgigen Normen und Richtlinien Die Gemeinde Parkstetten hat den Bebauungs- und Grinordnungsplan mit Begrindung in der Fassung vom 28.05.2020 nach Prifung
6.8 Z 3 Sichtfeld Anfahrsicht (3 m / 70 m). Das Anfahrsichtfeld ist von jeglicher Fur"d@ Sffentiiche StraBenbeleuchtung sind ausschlieBlich Leuchtkdrper mit insektenschonender Beleuchtung (z. B. DIN 1998, DIN 18920, Kommunale Koordinierungsrichtlinie und Richtlinie zum Schutz von B&umen usw.) zu berick- der Bedenken und Anregungen zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Sitzung am 28.05.2020 als Satzung gemaB § 10 Absatz |1
: . : . zul&ssig. ‘i
70 Sichtbehinderung durch Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. sichtigen. BauGB beschlossen.
Gl 2 Flachenbefestigungen 4. Regenwassernutzung Parkstetten, den ...............
2.1 Offentliche Fi&ichen: Verkehrsfliéchen, Seitenstreifen, Gehweg und Zufahrten nach planlicher Festsetzung 6.1.3 Nach der geltenden Wasserabgabesatzung des Wasserzweckverbandes Straubing-Land, ist auf GrundstUcken, die an
Offentliche Gronflach und 6.1.4 sind mit einem wasserdurchldssigen Pflasterbelag zu befestigen (z.B. Natursteinpflaster, Betonpflaster die 6ffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, der gesamte Wasserbedarf ausschlieBlich aus dieser
9.1 enfliche runflachen. mit gerumpelten Fugen, Betonpflaster mit Rasenfuge). Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Lediglich gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemdB fur
. i . ) ) i . . Iwecke der Gartenbewdsserung verwendet werden. DarUber hinausgehende Eigenversorgungsanlagen sind vom (M. Panten, 1. Birgermeister) (Siegel)
2.2 Private Fl&chen: Private Stellpldtze, Garagenvorpl&tze und Grundstickszufahrten sind mit einem wasser- Zweckverband genehmigen zu lassen. Auf Antrag des GrundstUckseigentUmers kann die Verpflichtung zur Benutzung
durchldassigen Belag zu befestigen (z. B. Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerumpelten Fugen, Beton- auf einen bestimmten Verbrauchszweck und Teilbedarf beschrdnkt werden. Der GrundstickseigentUmer stellt einen
pflaster mit Rasenfuge, Schotterbelag, Schotterrasen). schriftlichen formlosen Antrag beim Zweckverband. Im Antrag hat der Eigentimer das Objekt, die Art der Eigengewin- 5. AUSFERTIGUNG

nungsanlage und die Verbrauchszwecke mdglichst genau zu beschreiben. nach Vorlage des Genehmigungsbeschei-

2.3 Gestaltung nicht Gberbaubarer privater FiGdchen: Die nicht mit Geb&uden oder vergleichbaren baulichen des kann der Eigentmer die Errichtung der Anlage ggf. unter Auflagen veranlassen.

Der Bebauungs- und Grinordnungsplan wird hiermit ausgefertigt

10.1 Offentliche Fidchen fir die Niederschlagswasserbehandlung und Versickerung Anlagen Uberbauten FiGdchen der bebauten Grundsticke sind wasseraufnahmefdhig zu belassen oder her- Bei einer Nutzung von Regenwasser fir die Toilettenspilung ist dariber hinaus die Gemeinde Parkstetten zu informieren Parkstetten. den
(z. B. Mulden-Rigolen). zustellen und zu begrinen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen ’ LU
Verwendung der Flichen entgegenstehen (Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1. und 2. BayBO).
Unzul@ssig sind insbesondere vegetationsfreie Fldchengestaltungen (z. B. Schottergdrten, mit wasserundurch-
|@ssigen Folien unterlegte Fldchen u. @.).
13.2  Anpflanzen von B&umen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen 3 Gel& i \ | Z Hinweise der Wasserwirtschaft (M. Panten, 1. BUrgermeister) (Siegel)
13.2.2 @ Zu pflanzender Laubbaum auf &ffentlichen Fldchen. Pro Planzeichen ist ein Laubbaum 2. FUr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 4 BEKANNIMACHUNG
Wuchsordnung der Liste 1 zu pflanzen und zu erhalten. Zul&ssig sind auch Sorten der genann- 3.1 FUr das Plangebiet wird eine Mindesthéhe fir das geplante Gelénde von 319,90 m U.NN festgesetzt. Liegt - NWFreiV - vom 01.01.2000, ge&ndert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
ten Arten, die for den StraBenraum geeignet sind. MindestpflanzgréBe: Hochstamm, Stamm- das Urgel@nde fiefer, ist das geplante Geldnde mindestens auf die festgesetzte Mindesthéhe herzustellen. gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfldchengewd&sser Die Gemeindle Parkstetten hat den Bebauungsplan- und Grinordnungsplan geméB § 10 Absatz 3 BauGB ortsiblich
umfang 12-14 cm. Das geplante Geldnde darf die festgesetzte Mindesthdhe durch Abgrabungen nicht unterschreiten. (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten. am e bekannt gemacht. Der Bebauungs- und Grinordnungsplan fritt damit gem. § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.
Liste 1 BGume 2. Wuchsordnung [mittelgross): 32  Gelandeauffillungen Uber die festgesetzte Mindesthdhe hinaus sind bis zu einer Hohe von maximal 20 cm . o ) o . , ,
Acer campestre - Feld-Ahorn Sorte "Elsrijk" bezogen auf die Hohe der StraBenoberkante in der Mitte der Einfahrt zul@ssig. SGmtliche AuffUllungen Wgr.den D&cher mit Zink-, Blei- od.er Kupferdec.kung mit einer G?somtflgchg von Inehr ols.SO m? errichtet, sind ggf. Parkstetten, den ........cccceeeeneeee.
Acer platanoides B Spitz-Ahorn Sorten "Cleveland" / "Olmsted" mussen auf dem eigenen Grundstiick enden. Relnlgungsmanohmen no'.rv~./e“nd|g. Bei I?eschlchTeTen Metalldachern ist mind. die Korrosmnsschutzklosse 1l I.’IOCh
Alnus cordata B ltalienische Erle . _ ' ) ' _ DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitatskategorie C 3 (Schutzdauer: "lang"’) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine
Carpinus betulus ) Hainbuche 3.3 Abgrabungen Slfld bis m.(.:thmcnl 0.5m bezogennouf qu Urgel@nde und' bis mo>.<.|mo| 50 cm zur Gr?nze dgs entsprechende Bestétigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen.
Corylus columna . Baum-Hasel Nochborgrundsfucks zulGssig. Abgrabungen ddrfen die festgesetzte Mindesthdhe von 319.90 m G.NN. nicht | (e
PrunuUs avium B Vogel-Kirsche unterschreiten. Bei Geldndeanschnitten muss mit Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflieBendem Oberfldchenwasser auf- (M. Panten, 1. Birgermeister) (Siegel)
Pyrus calleryana B Chinesische Bimne Sorte "Chanticleer” grund des darUber liegenden oberirdische'n Einzugsggpietes ggrechnet werden.nDer noIL'].rIiche Ablauf wild ab-
Quercus robur - Stiel Eiche Sorte "Koster" 3.4 Geldndeaufflllungen entlang der Grundsticksgrenzen zu angrenzenden landwirtschaftlichen Grundsticken fieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fir anliegende Grundsticke verandert werden.
Sorbus aucuparia - Vogelbeere sowie zu angrenzenden bebauten Grundsticken auBerhalb des Geltungsbereiches sind an den Grundsticks- . . . . . .
Sorbus aria - Mehlbeere Sorten "Maghnifica" / "Majestica” grenzen als Béschungen mit einer Neigung nicht steiler als 1:3 (Hohe zu L&dnge) herzustellen. Es w.|rd empfoh.len, bei Aushubgrbel’rer? do's ons’reh?nde Erdreich generell von einer fachkundigen Person 0'99”0'
Tilia cordata B Winter-Linde Sorten "Greenspire” / "Rancho” / "Roelvo” leptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.)
ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu versténdigen.
13.2.3 4 ) Zu pflanzender Laubbaum auf privaten Fléichen. Pro Planzeichen ist ein Laubbaum 2. 3.5 In den Bouplonynferlognen sindin den AnsichIgn und Schnitten die Urgel(erdekofen clnzugeben'und di? Grundwasser, Schichtwasser oder Quellwasser aus den privaten GrundstUcksfldchen darf den 6ffentlichen Entsorgungs-
Wuchsordnung der Liste 1 oder alternativ ein hochstémmiger Obstoaum zu pflanzen geplanten Geldndeverdnderungen (z.B. AuffGllungen, Abgrabungen) sowie der Anschluss an die Erschlies- einrichtungen nicht zugeleitet werden

und zu erhalten. MindestpflanzgréBe: Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm. sungsstraBe darzustellen.

Die Baume sind zum &ffentlichen StraBenraum hin zu pflanzen. Der Standort ist frei wahloar.

13.2.4 O O Zu pflanzende Stréucher auf dffentlichen Fidchen: 4. Grinordnung

Sudlich Geh- und Radweg: Auf mindestens 50 % der Radwegldnge ist eine einreihige Strauch- Es wird empfohlen, beim Unterbau von StraBen, Wegen und Stellplatzen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-
pflanzung aus Arten der Liste 2 anzulegen und zu erhalten. Die Pflanzung ist gleichmdaBig auf die Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte missen eine MindestgréBe von 8 m2 aufweisen und sind durch geeignete Granulat anstelle von Kies oder Schotter zu verwenden.

Gesamilange zu verteilen. Pflanzabstand der Srducher unfereinander: 1,5 m. Mindestpflanz- MaBnahmen (z. B. Hochbord, BaumschutzbUgel etc. ) dauerhaft gegen ein Befahren zu schitzen. Baumstand-

groBe: Strauch. 2 x verpflanzi, Hohe 60-100 cm. orte sind von jeglichen Leitungstrassen freizuhalten. Ist dies im Einzelfall nicht mdglich, sind geeignete Baum- 9. Streusalz / Atzende Streustoffe / JL"I[]QQ[I]' el / Pes izide

Liste 2 Artenauswahl Stréucher: schutzmaBnahmen (z.B. Wurzelsperre, Leerrohrverlegung) vorzusehen.

4.1 Baumpflanzungen entlang der &ffentlichen ErschlieBungsstraBen:

Auf den privaten Fl&chen sollte zum Schutz von Boden und Grundwasser auf Streusalz und Gtzende Streustoffe sowie
4.2 FOr Baumpflanzungen auf éffentlichen und privaten Fi&chen sind die ,,Empfehlungen fUr Baumpflanzungen, auf kinstliche Dingemittel und Pestizide verzichtet werden.

Cormus sanguinea ) Blut-Harfriegel Teil 2: Standortvorbereitungen fUr Neupflanzungen* der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
Corylus ovellong ) HOS?' . . schaftsbau e.V. (FLL), Ausgabe 2010, zu beachten. 10. Hochwasserschutz / Grundwasser / Grundwasserwd rmepumpen
Crataegus laevigata - Zweigriffliger WeiBdorn
Crataegus monogyna - Eingriffliger WeiBdorn 43 I?Ie Pﬂor.wzungen auf ('j.f.fen’rlich.en FiGchen sind in deI auf die F“erﬁgstellung de.r ErschIIeBu'ng folgenden Vegeta- Das Plangebiet liegt Uber der HW-100-Kote vom 319.20 m NN und k&nnte nur bei einem Hochwasser héher als HW-100
Ligustrum vulgare - Gewohnlicher Liguster tionsperiode d}Jrchzufuhren. Die Pflonzu.ngen G.Uf privaten Gr.L.Janochen sind in der auf die Nutzungsaufnahme Uberstromt werden. Es ist mit hoch anstehendem Grundwasser zu rechnen. Im Grundwasser liegende Keller: Ausfohrung
Lonicera xylosteum - Gewdhnliche Heckenkirsche der Wohngebdude folgenden Vegetationsperiode durchzufthren druck- und grundwasserdicht, z. B. als sogenannte "weiBe Wanne" in Sperrbeton.
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 44 Aufden dffentlichen Grunfiichen ist der Einsatz von kinstiichen Dingemitteln und Pflanzenschutzmitteln Aufgrund der nahe beieinander liegenden Parzellen kénnen sich Grundwasserpumpen gegenseitig beeinflussen. Dies
Sambucus racemosa - - Rofer Holunder unzuléssig. ist bei der Planung eigenverantwortlich zu beachten und ggf. durch einen Gutachter ndher untersuchen zu lassen.
Viburnum opulus - Gew. Schneeball
4.5 FUr die Bepflanzung auf 6ffentlichen FiGichen ist der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Straubing- 11. Abw !stetenisotg! ng
. . Bogen ein fachlich qualifizierter Freifldchengestaltungsplan vorzulegen und mit dieser abzustimmen. FUr die
L&jgnsiLge_Elgnznghﬁn Bepflanzung auf privaten Fldchen auf den Parzellen é-15 ist dem Bauantrag ein Bepflanzungsplan mit Angabe Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass die RUckstauebene die StraBenoberkante ist und sich die Haus-
der Art, Qualit&t und Standort beizufigen. besitzer eigenverantwortlich gegen RUckstau zu sichern haben.
15,13 === mm e—— Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
15,15 60 5. Niederschlagswasserbehandlung 12 Bodenschutz
. — s MaBangaben < . .
5.1 OffenIhche Fachen: . . . o . L . Auf die ordnungsgemdBe Verwertung des im Zuge der BaumaBnahme anfallenden und vor Ort nicht wieder zu
15.16 Parzellennummerierung mit Angabe der ungefdhren FidchengréBe r?]isldr\(‘elidrsirtsgizlsgiiwgls;iririusse?’rzr;k())(fefreeri]:;]cT—Iinhl\gikeerr]-r;f::ok:r]gglf ::)e\r/gregL?r;ST\?eEslir::r:fer::wungen B o verwendenden Aushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbringen von Materialien in €ine durchwurzelbare Boden-
640 m2 For die Versickerungsonlogen ot dlas Arbei’IsbIoH D\?/A-A 138 "Plor?ung Bau und Betrieb vorI Anlagen zur schicht sind die materiell-rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts, §12 BBodSchV, einzuhalten. Insbeson-
. > . ’ dere ist nur Bodenmaterial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der BBodSchV (bei Verwertung auf
Versickerung von Niederschlagswasser' zu beachten. landwirtschaftlich genutzten Fi&chen 70% davon) nicht Uberschreitet. Des Weiteren muss die Kombinationseignung
5.2 Private Fldchen: von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden der Verwertungsfldche nach DIN 19731 gegeben sein. Ferner
| | P LA N Ll C H E H | N W E |S E Pro Parzelle ist ein RUckhaltebehdlter mit einem Volumen von mindestens 4 m? (bei Doppelhaus 8 m?®) zu er- ist eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu gewdhrleisten. Sollten im Zuge von BaumaBnahmen Abfdlle
richten. Das Niederschlagswasser aus privaten Fidchen (Dachfléchen, befestigte Fldchen auf dem Grundstick) oder Altlastenverdachtsfldchen zu Tage treten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt un-
sowie aus dem Uberlauf des Rickhaltebehdlters ist Uber geeignete Einrichtungen auf dem eigenen Grundstick verzUglich zu informieren.
vor Ortf zu versickern. Eine Einleitung in &6ffentliche Versickerungsanlagen ist nicht zuldssig. Niederschlagswasser Nach § 1a Absatz 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dazu wird em-
JA_SQDSII_Q_G_D_QLSIG_U_LLD_Q_G_D darf benachbarten Grundsticken nicht zugeleitet werden. pfohlen, FiGdchen, die als Grinfléchen oder zur gértnerischen Nutzung vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutter-
FUr die Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Ver- boden, der bei Errichtung und Anderung von baulichen Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutz-
16.1 Flurgrenze sickerung von Niederschlagswasser" zu beachten. Die Funktionsfahigkeit ist dauerhaft zu erhalten. In den Bauan- I?grem Zusfond.zu erhalten urId vor Vergeudung und Yernichtung zu schUtzen. Zum Schutz des Muﬁerbodens.und
’ tragsunterlagen sind die geplanten RUckhaltebehdlter und Versickerungseinrichtungen darzustellen. fUr alle Erdarbeiten werden die Normen DIN 18195 Kapitel 7.4 und DIN 19731 zur Anwendung empfohlen. Es wird an-
16.2 o Grenzstein geraten, die Verwertungswege des anfallenden Bodens vor Beginn der BaumaBnahme zu kldren. Hilfestellung zum
umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes
16.3 1486 FlurstUcksnummer Boden zu finden.
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